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Microphone filaire | Cardioïde | Câble détachable | 5.00 m | 80 Hz - 13 kHz | 600 Ohm | -72 dB | 
Bouton marche/arrêt intégré | Métal | Argent

Spécifications du produit MPWD45GY: Informations sur l'emballage:
 Bouton marche/arrêt intégré  Oui 

 Connecteurs de câble microphone 
détachables 

 XLR 3 pôles mâle -
6,35 mm 

 Connexion microphone  XLR 3-Pin 

 Couleur  Argent 

 Housse de voyage incluse  Non 

 Impédance  600 Ohm 

 Longueur de corde  5.00 m 

 Matériau  Métal 

 Motif polaire  Cardioïde 

 Nombre de microphones inclus  1 Microphone 

 Nombre de produits dans 
l'emballage 

 1 pièces 

 Réponse en fréquence  80 Hz - 13 kHz 

 Sensibilité  -72 dB 

 Type de câble microphone  Câble détachable 

 Type de microphone  Filaire Marque Nedis

Code de commande MPWD45GY

EAN single Product 5412810283873

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810384112

Emballage Giftbox

Contenu de 
l'emballage

Microphone

Câble de microphone

Lire la suite en ligne

Quantité L x L x H (mm) Poids
1 105 mm 70 mm 235 mm 519 g
20 250 mm 360 mm 420 mm 10840 g
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