
Nedis.fr/ANIR2511GY700

Antenne intérieure | Actif | UHF | Gamme de réception: 0-25 km | LTE700 | Gain: 28 dB | ABS / En 
tissu | Gris

Spécifications du produit ANIR2511GY700: Informations sur l'emballage:
 Application  DVB-T/T2 - DAB+ 

 Connexion (s) d'entrée 
d'alimentation de l'appareil 

 DC 3.5 x 8.0 x 15 
mm 

 Couleur  Gris 

 Fiche d'alimentation 
 Euro / Type C 
(CEE 7/16) 

 Filtre LTE  LTE700 

 Gain  28 dB 

 Gain UHF  28 dB 

 Gamme de fréquences UHF  470-694 MHz 

 Gamme de réception  0-25 km 

 Impédance  75 Ohm 

 Intérieur / Extérieur  Intérieur 

 Largeur horizontale du faisceau  84 ° 

 Largeur verticale du faisceau  68 ° 

 Longueur de corde  2.10 m 

 Longueur du câble de l'adaptateur 
secteur 

 1.50 m 

 Matériau  ABS 

 En tissu 

 Nombre de produits dans 
l'emballage 

 1 pièces 

 Support DAB +  Oui 

 Tension d'entrée  220 - 240 V AC 

 Type d'antenne  Actif 

 Type de connecteur  IEC (Coax) Mâle 

 Type de signal  UHF 

 Type de source d'alimentation 
 Alimentation 
secteur 

Marque Nedis

Code de commande ANIR2511GY700

EAN single Product 5412810326891

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810383061

Emballage Giftbox

Contenu de 
l'emballage

Antenne 

Adaptateur secteur

Lire la suite en ligne

Quantité L x L x H (mm) Poids
1 80 mm 55 mm 375 mm 377 g
20 295 mm 345 mm 400 mm 8160 g
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