Alimenté par pile| 3V DC| 1x CR2032 | Volume: 80 dB | Portée du
signal: 300 m | IP44 | 36 Mélodies | 1 Récepteur | Blanc / Gris

Spécifications du produit Informations sur I'emballage
Accessoires Emetteur Marque Nedis
Guide de démarrage Code de commande DOORB211WT
rapide EAN single product: 5412810328451
Matériel d'installation EAN Inner carton: 5412810394494
E— EAN Outer carton: 5412810378272
Emballage Blister
?alizan adhésif double Contenu de I'emballage 1 récepteur
Caractéristiques de la sonnette 36 Melodies 1 émetteur
Code prédéfini
Installation facile Quantité Lx Lx H(mm) Poids
Classement IP P44 1 85mm 145mm 125mm 152¢g
Couleur Blanc 6 260mm 125mm 260mm 1026¢g
Gris 36 380mm 280mm 530mm 6700¢g
Courant d'entrée 0.2A
Fiche d'alimentation Euro / Type C (CEE
7/16)
Gain d'antenne d'émission maximal 0dBi
Matériau ABS
Nombre de mélodies 36 Mélodies
Nombre de produits dans I'emballage 1 piéces
Nombre de récepteurs 1 Récepteur
Piles requises (incluses) 1x CR2032
Piles requises (non incluses) 2x AA/LR6
Plage de fréquences de transmission 0 - 433 MHz
Portée du signal 300 m
Puissance d'émission maximale 10 dBm
Technologie sans fil sountenu 433 MHz
Tension d'entrée 3VvDC
Type de source d'alimentation Alimenté par pile
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