Wi-Fi | Portée de détection: 7 m | Champ de vision efficace
(horizontal): £45° | Champ de vision efficace (vertical): +45° | IP54 |

Blanc

Spécifications du produit
Application disponible pour

Champ de vision efficace (horizontal)
Champ de vision efficace (vertical)
Classement IP

Consommation électrique maximale
Couleur

Courant d'entrée

Fonctions du produit

Fréquence

Hauteur d'installation

Nombre de produits dans I'emballage
Plage de température de fonctionnement
Portée de détection

Technologie sans fil sountenu

Tension d'entrée

Type de radar

Type de source d'alimentation

Alimenté par port

usB
Android™
10S Informations sur I'emballage
+45° Marque Nedis
+45° Code de commande WIFIFD1OWT
P54 EAN single product: 5412810443444
3W EAN Inner carton:
Blanc EAN Outer carton: 5412810443451
0.6 A Emballage Giftbox with eurolock

Alerte d'intrusion Contenu de I'emballage

Alerte de chute

Errant

Notification de I'heure Quantité
du coucher 1
Notification 20

sédentaire

Toilette prolongée
Toilettes fréquentes
Trop dormir

60 GHz

1.4-22m

1 piéces

5‘41 2810/l443444

7m
Wi-Fi
5VvVDC

Frequency Modulated

Continues Wave
(FMCwW)

Détecteur de chute Wi-Fi intelligent

Support mural

Lx L x
100 mm

H(mm) Poids
185mm 520¢g
505mm 11200 g

130 mm
380 mm 275 mm
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