Maximalis akkumulator lejatszasi ido: 8 6ra | Asztali Dizajn | 90 W |
Stereo | Beépitett mikrofon | IPX5 | Hangvezérlas tamogatas |
Osszekapcsolhato | Powerbank funkcio | Fekete / Sotét Sziirke

A termék m?szaki adatai Kimeneti fesziiltség 5.0V DC
Adb frekvencia tartomany 2402 - 2480 MHz Maximalis ad6 antenna nyereség 1.927 dBi
Maximalis ad6 erGssé 15dB
Akkumulator-kapacitas 7800 mAh aximals ado erosseg m
Begpitett Lithium-lon Maximalis akkumulator lejatszasi idé 8 ora
Akkumulatortipus Maximalis akkumulator toltési id6 4 6ra
Anyag Fém
) szilikon Csomagolasi informaciok
Aramfelvétel 2A B
Marka Nedis
Beépitett mikrofon Igen . .
Cikkszam SPBT6000BK
Bemeneti feszliltség 18,0 VDC .
EAN single product: 5412810316236
Bluetooth® hatétavolsag 45m
EAN Inner carton:
Bluetooth® version 5.0
EAN Outer carton:
Csatlakoz6 adapter kabel hossza 1.50 m B .
Csomagolas Giftbox
Csatlakoz6 bemenet 1x 3.5 mm .
A csomag tartalma Hangszoro
1x USB A a P
3,5 mm-es sztered audiokabel
Dugasz Euro / C tipus (CEE
7/16)
Eszkéz tap bemeneti csatlaakoza(k) DC5.5 x 2.5 mm Mennyiség Hx Szé X M (mm) Saly
Eszkoz tap kimeneti csatlaakozo(k) USBA 8 340.00 280.00 670.00 13825.00
Fesziiltség forras tipusa Elemes Aramellatas mm mm mm g

Halézati Aramellatas

Frekvencia atvitel 60 Hz - 20 kHz
Hang kimenet Stereo
Hangszoro csics teljesitmény LR
Hangszoro kivitel Asztali Dizajn
Hangszéré RMS 30w
Hangszoracsatornak 1.1
Hangvezérlés tamogatas Igen 4128100316236
Hordoz6 fogantyd Igen
Impedancia 4 Ohm
IP-védettség IPX5

Jel zaj viszony (SNR) 90dB

Kimeneti aram 1.0A
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