Wi-Fi | Sensore di calore | Alimentazione a batteria | Ciclo di vita del
sensore: 10 Anni | EN 14604 | Mas. durata della batteria: 24 Mesi | 85

dB | Bianco | 1 pz.

Specifiche del prodotto
App disponibile per

Assorbimento massimo

Audio

Batterie richieste (incluse)

Ciclo di vita del sensore

Colore

Compatibile con

Conformita EN

Controllo tramite app mobile
Corrente diingresso

Diametro

Durata

Guadagno massimo dell'antenna di
trasmissione

Intervallo operativo di temperatura
Mas. durata della batteria
Massima potenza di trasmissione
Materiali

Numero di prodotti nel pacco
pulsante di prova

Sensore di calore

tasto Pausa

Tecnologia wireless supportata

Tensione d'entrata
Tipo di alimentazione

Tipo di energia della batteria

Trasmissione gamma di frequenza

Android™
10S

3W

85dB

2x AA/LR6
10 Anni
Bianco
Nedis® SmartLife
EN 14604
Si

1.0A

120 mm

2 Anni

2 dBi

5-37°C
24 Mesi
17 dBm
Plastica
1pz.

Si

Si

Si

Wi-Fi
3vDC

Alimentazione a
batteria

AA
2412 - 2484 MHz

Informazioni sull'imballaggio

Marca

Codice d'ordine
EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Imballo

Contenuto della confezione

Quantita
1

10

40

5‘41 2810 303755“

Nedis

WIFIDS10WT
5412810303755
5412810396122
5412810382408
Giftbox with eurolock
Rilevatore di fumo

Materiali di installazione

Lx W x H (mm)
50mm  155mm 130 mm
270mm 145 mm 270 mm
295mm 315mm 555 mm

Peso
234 g
2480 g
10520 g


https://Nedis.it/WIFIDS10WT
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