RF | Archetto | Tempo massimo di riproduzione della batteria: 22 ore |
80 m | Audio digitale | Stazione di ricarica | Controllo dell'equilibrio |

Nero

Specifiche del prodotto
autista Dimensione

Batterie incluse

Batterie richieste (incluse)

Capacita della batteria

Collegamento /i di ingresso
dell'alimentazione del dispositivo

Colore
Controllo dell'equilibrio
Corrente di ingresso

Gamma del segnale RF (linea di vista)

Guadagno massimo dell'antenna di
trasmissione

Ingresso collegamento

Lunghezza del cavo dell'adattatore di
alimentazione

Massima potenza di trasmissione

Materiali

Presa di corrente

Ricaricabile

Risposta in frequenza

Stazione di ricarica

Stazione di trasmissione
Tecnologia wireless supportata
Tempo di attesa massimo

Tempo massimo di ricarica della batteria

Tempo massimo di riproduzione della
batteria

Tensione d'entrata

Tipo di alimentazione

40 mm
Si

N/A

800 mAh

DC3,5x1,1mm

Nero
Si

1.0A
80m

0 dBi
1x 3,5 mm
1.20m

9dBm

ABS

Pelle

Euro / Tipo C (CEE
7/16)

Si

20 Hz - 20 KHz
Si

Si

RF

24 ore

3.50re

22 ore

5.9vDC

Alimentazione a
batteria

Tipo di alimentazione
Tipo di cuffie
Tipo di energia della batteria

Tipo di fascia per la testa

Trasmissione audio

Trasmissione gamma di frequenza

Alimentazione da

Informazioni sull'imballaggio

Marca

Codice d'ordine
EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Imballo

Contenuto della confezione

Quantita
1
A

281 16007“

rete
Archetto
loni di litio
incorporato
Regolabile
Audio digitale
2.402 - 2.483
MHz

Nedis

HPRF320BK

5412810316007

5412810383696

Giftbox

Cuffie RF

Supporto di ricarica

Lx W x H(mm) Peso

100mm  260mm 170 mm 805g
185mm  295mm 420mm 3560¢g
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