LK@24fps | 12.0 MPixel | 2.4 " | LCD | Sensori di parcheggio |
Rilevazione del movimento | Visione notturna | Nero

Specifiche del prodotto Registrazione in loop Si
) . Rilevazione del movimento Si
Angolo di osservazione 140 °
Risoluzi fot fi tat 1.3 MPixel
Capacita della batteria 180 mAh S0 UzIone 10108reTica supportata xe
10.0 MPixel
Capacita massima della scheda di memoria 128 GB
supportata
Collegamento / i di ingresso Micro USB Informazioni sull'imballaggio
dell'alimentazione del dispositivo Marca Nedis
Colore Nero Codice d'ordine DCAMA44BK
Corrente diingresso 1.0A EAN single product: 5412810329366
Dimensione dello schermo 2.4" EAN Inner carton:
Durata massima della batteria 10 min EAN Outer carton: 5412810382651
Formato immagine IPG Imballo Giftbox
Formato video MP4 Contenuto della confezione Videocamera 4K UHD
Lingua del prodotto Ceco Supporto videocamera
Finlandese
Francese R
Quantita Lx W x H(mm) Peso
Inglese
1 110mm  110mm 155mm 320g
Italiano
20 255mm 320mm 585mm 7060§g
Olandese
Rumeno
Spagnolo
Svedese

Tedesco E E
Ungherese
Lunghezza del cavo di alimentazione 3.00 m r
5l412810[1329366

Massima risoluzione fotografica 12.0 MPixel E
Massima risoluzione video LK@24fps
Materiali ABS
Plastica
Microfono incorporato Si
Modalita di riproduzione Si
Modalita time lapse Si
Numero di prodotti nel pacco 1pz.

Presa di corrente Adattatore per auto
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