Wi-Fi| 5.15 - 5.85 MHz | 100,0 m (linea di mira) | Risoluzione
massima: Full HD 1080p | 6.75 Gbps | Funzione di ritorno IR | ABS |

Antracite

Specifiche del prodotto
Cavo di alimentazione lato A

Cavo di alimentazione lato B
Collegamento /i di ingresso
dell'alimentazione del dispositivo
Colore

Compressione video

Corrente di ingresso
Distanza massima

Frequenza del'orologio
Frequenza di trasmissione

Funzione di ritorno IR

Guadagno massimo dell'antenna di
trasmissione

Ingresso collegamento

Larghezza di banda

Larghezza di banda massima

Lunghezza del cavo dell'adattatore di
alimentazione

Massima potenza di trasmissione
Materiali

Numero di prodotti nel pacco
Presa di corrente

Proporzioni

Risoluzione massima

Risoluzione standard

Risoluzioni supportate

Ritardo massimo di trasmissione

Euro / Tipo C (CEE
7/16)

DC

Spina di
alimentazione CC
Antracite

H.264

1.0A

100,0 m (linea di
mira)

225 MHz

5000 MHz

Si

5 dBi

1x HDMI™ Input
1x HDMI™ Output

1x ingresso audio da

3.5mm
1x USB-A
DC Power
20 MHz
40 MHz
6.75 Gbps

1.50 m

10dBm

ABS

1pz.

Euro (CEE 7/16)
16:9

Full HD 1080p
FullHD
1080p@60Hz
0.2s

Supporto per la trasmissione audio Si

Tecnologie supportate

Tensione d'entrata

Tipo di alimentazione

HDCP
12V DC

Alimentazione da
rete

Informazioni sull'imballaggio

Marca

Codice d'ordine
EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Imballo

Contenuto della confezione

Quantita
1

5

10

5l1412810]141045

3

Nedis

VTRA3470AT
5412810410453
5412810411511
5412810411528

Giftbox

1 x trasmettitore HDMI™

1 x ricevitore HDMI™

Lx W x H(mm) Peso
185mm 70 mm
220mm 200mm 360 mm 5020¢g

390mm 220mm 450 mm 10520 g

215mm 970¢g
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