Rookmelder | Batterij Gevoed | Batterijlevensduur tot: 10 Jaar | EN 14604 | Met pauzeknop | Met

testknop | 85 dB | ABS | Wit

Productspecificaties DTCTSL30WT:

Aantal producten in verpakking
Batterijlevensduur tot
Bedrijfstemperatuurbereik
Diameter

EN-conform

Geluid

Inclusief bevestigingsmateriaal
Ingangsvoltage

Kleur

Koppelbaar

Levenscyclus sensor

Materiaal

Meetbereik

Met pauzeknop

Met testknop

Type detector

Type stroombron

1 Stuks
10 Jaar
-10- 40 °C
102 mm
EN 14604
85 dB

Ja

3VvDC
Wit

Nee

10 Jaar
ABS
0-3m

Ja

Ja

Rook

Batterij Gevoed

\VVereiste batterijen (meegeleverd)

1x CR123A

511412810 269204||

Verpakkingsinformatie:

Merk Nedis

Ordercode DTCTSL30WT

EAN single Product 5412810269204
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810378975
Verpakking Giftbox with eurolock

Inhoud verpakking 1x rookmelder

handleiding
Aantal L x B x H(mm) Gewicht
1 45mm  140mm 110mm 177¢g
30 335mm 135mm 470 mm 5600 g
g Mg

ETM TESTMAGATN
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