2 poort(en) | Terminal Schroeven | Luidspreker Impedantie: 4-16 Ohm
| Maximale Belasting per Kanaal: 150 W | Aluminium | Zwart

Productspecificaties Verpakkingsinformatie
Aantal producten in verpakking 1 Stuks Merk Nedis
Bedrijfstemperatuurbereik -25-85°C Ordercode ASWI2612BK
Controlerende methode Manueel EAN single product: 5412810315659
EAN Inner carton:
1x
Input Luidsprekeraansluitschroef EAN Outer carton: 5412810349807
(Links en Rechts) Verpakking Giftbox
Kleur Zwart Inhoud verpakking Luidspreker-schakelaar
Luidspreker Impedantie 4-16 Ohm Snelstartgids
Luidsprekerdraad aansluiting Terminal Schroeven
Materiaal Aluminium
Aantal Lx B x H(mm)  Gewicht
Maximale Belasting per Kanaal 150 W
1 130mm 55mm 150mm 470¢g
Maximale kabeldoorsnede 2.5 mm’
20 280mm 180 mm 525mm 9460¢g
Maximale kabellengte 50 m
2x
Duiggic Luidsprekeraansluitschroef
(Links en Rechts)
Poorten 2 poort(en)
Type apparaat Luidspreker Schakelaar
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