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Rook- en koolmonoxidemelder | Batterij Gevoed | Batterijlevensduur tot: 10 Jaar | EN 14604 | Met 
testknop | 85 dB | ABS | Wit

Productspecificaties DTCTCS10WT: Verpakkingsinformatie:
 Aantal producten in verpakking  1 Stuks 

 Batterijlevensduur tot  10 Jaar 

 Bedrijfstemperatuurbereik  0 - 40 °C 

 EN-conform  EN 14604 

 Geluid  85 dB 

 Inclusief bevestigingsmateriaal  Ja 

 Ingangsvoltage  3 V DC 

 Kleur  Wit 

 Levenscyclus sensor  10 Jaar 

 Materiaal  ABS 

 Met testknop  Ja 

 Type detector 
 Koolstofmonoxide 
(CO) 

 Rook 

 Type stroombron  Batterij Gevoed 

 Vereiste batterijen (meegeleverd) 
 Ingebouwde 
Lithium-Ion 

Merk Nedis

Ordercode DTCTCS10WT

EAN single Product 5412810334803

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810397648

Verpakking Giftbox

Inhoud verpakking Combinatiedetector

Bevestigingsmateriaal

Lees meer online

Aantal L x B x H(mm) Gewicht
1 50 mm 180 mm 140 mm 280 g
10 275 mm 155 mm 295 mm 2940 g
40 315 mm 330 mm 565 mm 12020 g
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