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Mobiele LED-spot JARO 1050 M / LED-bouwspot voor buiten 10W (bouwspot met 2m kabel en 
snelsluiting, LED-werkspot IP65, LED-werklamp 980 lm)

Productspecificaties 1171250902: Verpakkingsinformatie:
 Aan/uit knop  Nee 

 Aantal LED's  14 LED's 

 Bewegingssensor  Nee 

 Dimbaar  Nee 

 Energieklasse  F 

 Frequentie  50/60 Hz 

 Inclusief lamp  Geïntegreerd 

 Ingangsvoltage  220 - 240 V AC 

 IP-codering  IP65 

 Kleur  Geel 

 Kleurtemperatuur  6500 K 

 Kleurweergave-index (Ra)  82 

 Lengte stroomkabel  2.00 m 

 Materiaal  ABS 

 Metaal 

 Materiaal Behuizing  ABS 

 Metaal 

 Maximale uitgangsstroom  0.06 A 

 Montage  Mobiel 

 Nominale levensduur lamp  46000 u 

 Nominale lichtstroom  980 lm 

 Slagvastheid  IK08 

 Stralingshoek  115 ° 

 Technologie  LED 

 Type lamp 
 Mobiele 
Floodlight 

 Vermogensfactor  ≥ 0.7 

 Wattage  9.6 W 

Merk Brennenstuhl

Ordercode 1171250902

EAN single Product 4007123676316

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton

Verpakking Box

Inhoud verpakking

Aantal L x B x H(mm) Gewicht
1 145 mm 220 mm 225 mm 1360 g
8 300 mm 465 mm 470 mm 11740 g
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