FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) | Bereik: 300 m | Batterij
Gevoed / Netvoeding | Grijs / Wit

Productspecificaties Verpakkingsinformatie
Aantal producten in verpakking 1 Stuks Merk Nedis
App beschikbaar voor No App Ordercode BAMO111AUWT
Bedrijfstemperatuurbereik 0-40°C EAN single product: 5412810270866
Bereik 300 m EAN Inner carton:
Frequentie Bereik 2.4 - 2.47 MHz EAN Outer carton: 5412810374519
Geluidsactivering Ja Verpakking Giftbox
Incl. batterij(en) Nee Inhoud verpakking Baby-eenheid
Ingangsstroom 0.25A Bovenliggende eenheid
Ingangsvoltage 100 - 240 V AC 50 Hz
Instelbare volumegevoeligheid Ja Aantal Lx B x Himm)  Gewicht
Kabellengte voedingsadapter 2.05m 1 60mm  210mm 145mm 411g
Kleur Grijs 12 305mm 240mm 360mm 5520
Wit
Materiaal Kunststof
Maximaal zendvermogen 19 dBm
Maximale antenne versterking 0 dBi
Maximale stroomverbruik 6.00 W
Met terugspreekfunctie Nee
Microfoonbereik 3.0m
Stekkertype Type C (CEE 7/16)
FHSS (Frequency-
Technologie Hopping Spread
Spectrum)
Type stroombron Batterij Gevoed
Netvoeding
Uitbreidbaar Nee
Vereiste batterijen (niet meegeleverd) 6x AAA/HRO3
Versterking antenne 0 dBi
Zendfrequentie 2.4 - 2.47 MHz
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