Batterij Gevoed | 3V DC| 1x CR2032 | Volume: 80 dB | Signaalbereik:
300 m | IP44 | 36 Melodién | 1 Ontvanger | Grijs / Wit

Productspecificaties
Aantal melodieén

Aantal ontvangers

Aantal producten in verpakking

Accessoires

Deurbel-functies

Ingangsstroom
Ingangsvoltage
IP-codering

Kleur

Materiaal

Maximaal zendvermogen

Maximale antenne versterking
Ondersteunde draadloze technologie
Signaalbereik

Stekkertype

Type stroombron

Vereiste batterijen (meegeleverd)
Vereiste batterijen (niet meegeleverd)
Volume

Zendfrequentie

36 Melodién

1 Ontvanger

1 Stuks
Dubbelzijdige tape

Installatiemateriaal

Ontvanger
Snelstartgids
Zender

36 Melodieén

Eenvoudige Installatie

Voorgeprogrammeerde

Code

0.2A

3VvDC

IP44

Grijs

Wit

ABS

10 dBm

0 dBi

433 MHz

300 m

Type C (CEE 7/16)
Batterij Gevoed
1x CR2032

2x AA/LR6
80dB

0 - 433 MHz

Verpakkingsinformatie

Merk

Ordercode

EAN single product:

EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Verpakking
Inhoud verpakking

Aantal
1

6

36

5‘41 281 0“328451“

Nedis
DOORB211WT
5412810328451
5412810394494
5412810378272
Blister

1x ontvanger

1x zender

Lx B x

85mm  145mm
260mm 125 mm
380 mm 280 mm

H(mm)

125 mm
260 mm
530 mm

Gewicht

152 ¢
1026 g
6700 ¢g


https://Nedis.nl/DOORB211WT
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