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SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | 
Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit

Productspecificaties ZBDCO11WT: Verpakkingsinformatie:
 Aantal producten in verpakking  1 Stuks 

 App beschikbaar voor  Android™ 

 IOS 

 Batterijtype  CR17335 

 Bediening door mobiele app  Ja 

 Bedrijfstemperatuurbereik  -10 - 50 °C 

 EN-conform  EN 50291 

 Fixatiemethode 
 Zelfklevende tape 

 Geluid  85 dB 

 Geschikt voor  Nedis® SmartLife 

 Inclusief bevestigingsmateriaal  Ja 

 Kleur  Wit 

 Koppelbaar  Nee 

 Levenscyclus sensor  10 Jaar 

 Levensduur in jaren  10 Jaar 

 Materiaal  Kunststof 

 Maximaal zendvermogen  13 dBm 

 Maximale antenne versterking  2 dBi 

 Met pauzeknop  Nee 

 Met testknop  Ja 

 Ondersteunde draadloze 
technologie 

 Zigbee 3.0 

 Type detector Koolstofmonoxide 
(CO) 

 Type stroombron  Batterij Gevoed 

 Vereiste batterijen (meegeleverd)  1x CR123A 

 Zendfrequentie 
 2400 - 2485 
MHz 

Merk Nedis

Ordercode ZBDCO11WT

EAN single Product 5412810401673

EAN Inner Carton 5412810403868

EAN Outer Carton 5412810403875

Verpakking Giftbox with eurolock

Inhoud verpakking Detector

Installatiemateriaal

Lees meer online

Aantal L x B x H(mm) Gewicht
1 70 mm 155 mm 70 mm 158 g
5 85 mm 155 mm 365 mm 940 g
50 380 mm 340 mm 455 mm 9720 g
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