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Wildcamera | 4K@10fps | 48.0 MPixel | 4 MPixel CMOS | IP66 | Zwart No-Glow IR | Nachtzicht | 
Kijkhoek: 90 ° | Bewegingssensor | Detectiehoek: 60 ° | Detectiebereik: 20.0 m

Productspecificaties WCAM250GN: Verpakkingsinformatie:
 Aantal LED's  45 LED's 

 Aantal producten in verpakking  1 Stuks 

 Activeer tijd  0.3 s 

 Afbeeldingsformaat  JPEG 

 Bedrijfstemperatuurbereik  -30 - 70 °C 

 Beeldsensor  4 MPixel CMOS 

 Bewegingssensor  Ja 

 Camera type  Wildlife-Camera 

 Detectiebereik  20.0 m 

 Detectiehoek  60 ° 

 Infrarood type 
 Zwart No-Glow IR 

 Ingangsvoltage  6 V DC 

 Input  DC Power 

 IP-codering  IP66 

 Kijkhoek  90 ° 

 Kleur  Bruin 

 Groen 

 Materiaal  ABS 

 Maximaal ondersteunde 
geheugenkaartcapaciteit 

 512 GB 

 Maximale batterijduur  345600 min 

 Maximale fotoresolutie  48.0 MPixel 

 Maximale videoresolutie  4K@10fps 

 Nachtzicht  Ja 

 Ondersteunde fotoresolutie  16.0 MPixel 

 20.0 MPixel 

 3.0 MPixel 

 30.0 MPixel 

 4.0 MPixel 

 48.0 MPixel 

 5.0 MPixel 

 8.0 MPixel 

 Ondersteunde videoresolutie  1080p@30fps 

 2.7K@15fps 

 480p@30fps 

 4K@10fps 

 720p@30fps 

 Output  1x 3,5 mm AV 

 USB Micro-B 
Female 

 Playback modus  Ja 

 Scherm  LCD-Scherm 

 Scherm grootte  2.3 " 

 Schokbestendig  Ja 

 Time-lapse-functie  Ja 

 Type extern geheugenslot  MicroSD 

 Type stroombron  Batterij Gevoed 

 Vereiste batterijen (niet 
meegeleverd) 

 8x AA/LR6 

 Video Formaat  AVI 

 Videolengte  300 s 

Merk Nedis

Ordercode WCAM250GN

EAN single Product 5412810405794

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810405954

Verpakking Giftbox

Inhoud verpakking Wildlife-camera

Bevestigingsband

Lees meer online

Aantal L x B x H(mm) Gewicht
20 345 mm 250 mm 520 mm 8380 g
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