Digitale Audioconverter

2-wegs | Input: DC Power / 1 x HDMI™ Input | Output: 1x 3,5 mm / 1x
TosLink / 3x HDMI™ Output | Automatisch / Drukknop | Antraciet

Deze Nedis-brug splitst je eARC-signaal in ARC en eARC.

Deze ondersteunt de nieuwste audio-indelingen met
hoge bitsnelheid (192 kHz), waaronder DTS Master,
DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, tot Home
Entertainment-apparaten van de gebruiker. Bovendien
kan het signaal worden gesplitst voor je tv en je
soundbar of HiFi-set.

Videostreamingservices zijn beschikbaar op je Smart tv
via tv-apps. Als je tv geen audioformaten met hoge
bitsnelheid ondersteunt, kun je het streamsignaal van je
tv overbrengen naar de ACON3435AT, die de
audiosignalen met hoge bitsnelheid overbrengt naar je
eARC-audioapparaat. Zoals eARC-soundbar of -
ontvanger. Bovendien kan je audio zonder hoge bits via
toslink of 3,5 mm worden overgebracht naar je
ontvanger.

Lees meer online

2c
HoSacH 74e4 eARC

Kenmerken

= 1 x HDMI™in HDMI™-eARC uit + HDMI™-audio
uit + optische uitgang + 3,5mm-uitgang

= Audio-indelingen met hoge bitsnelheid 192 kHz,
DTS Master, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos

» Beeld-geluid-correctie

» Video- en audioscheiding

» Ondersteuning voor 4K@60 / HDR

= Ondersteuning voor CEC (gebruik de
afstandsbediening van de tv om het geluid van de

soundbar aan te passen en het CEC-
verbindingsapparaat in of uit te schakelen)
» eARC automatisch gedetecteerd
« HDMI™ 2.1 eARC-ondersteuning

Lees meer online

HDMI™ 2.1 eARC coordinator / extractor
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