Batteri drevet | batteritid opp til: 1 ar | Linkable | EN 14604 | Med test
knapp | 85 dB | ABS | Hvit

Produktspesifikasjoner Informasjon om emballasje
Antall produkter i pakken 1 stk. Merke Nedis
batteritid opp til 1ar Bestill koden DTCTSC10WT
Detektortype Royk EAN single product: 5412810269174
Diameter 127 mm EAN Inner carton:
Driftstemperaturomrade -10-40 °C EAN Outer carton:
EN-samsvar EN 14604 Emballasje Giftbox with eurolock
Energitype for batteri 9V Block Innholdet i pakken = 1x reykvarsler
AA = 1x 9V batteri
Farge Hvit
Frekvens (MHz) 433.05 - 434.79 MHz Antall Lx Bx Himm) Vet
Inkludert monteringsmateriell Ja 20 545mm 150 mm 367 mm 7650 g
Inngangsspenning 9V DC
Linkable Ja
Lyd 85dB
Maksimum koblebar alarmer Ubegrenset
Maleomrade 0-3m
Materiale ABS
Med pause knapp Nei
Med test knapp Ja
Radiosender power 7.84 dB/m
Sensorlivssyklus 104&r
Sertifiseringsmerke ce
Stgttet tradlgs teknologi 433 MHz
Strgmkildetype Batteri drevet
Trenger baterier (inkludert) 1x 9V/6F22
3x AA/LR6

5‘412810 269174“



https://Nedis.no/DTCTSC10WT
https://Nedis.no/DTCTSC10WT
https://Nedis.no/DTCTSC10WT

