2-veis | Koblingsinngang: 1x S/PDIF (RCA)Hun / 1x TosLink hun |
Koblingsutgang: 2x RCA Hunn | Manuell | Sort

Produktspesifikasjoner
Antall produkter i pakken 1 stk.

Enhetens inngangsforbindelse ® DC9x 5.5 mm

Enhetstype Digital lyd konverter

Farge Sort

Inngangsspenning 5VvVDC

Input Current 0.6 A

Koblingsinngang 1x S/PDIF (RCA)Hun
1x TosLink hun

Koblingsutgang 2x RCA Hunn

Kontroll metode Manuell

Materiale ABS

Retning av dataoverfgring 2-veis

Stgttede bithastigheter 192 kHz 24-bit
44.1 kHz 24-bit
48 kHz 24-bit
96 kHz 24-bit

Stgtter formater PCM

Strgm pa LED indikator Ja

Strgmbryter Ja

Strgmforbruk i driftsmodus 20W

Strgmforbruk i ventemodus 1.0W

Strpmkabel lengde 1.80m

Strpmkabel side A UsB

Strgmkabel side B DC9x 5.5 mm

Strgmkildetype USB-Strgm

Informasjon om emballasje

Merke Nedis

Bestill koden ACON2509BK
EAN single product: 5412810327461
EAN Inner carton:

EAN Outer carton: 5412810349708

Emballasje Giftbox with eurolock

Innholdet i pakken Lydomformer

1,5 m DC-til-USB-strgmkabel

Antall Lx Bx H(mm)  Vekt
1 30mm  140mm 80mm 109¢g
100 345mm 320mm 435mm 11340¢g
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