Batteri drevet | 3V DC| 1x CR2032 | Volum: 80 dB | Signalomrade
(siktelinje): 300 m | IP44 | 36 Melodier | 1 Mottaker | Sort

Produktspesifikasjoner
Antall melodier

Antall mottakere

Antall produkter i pakken
Dgrklokke-funksjoner

Farge

Inngangsspenning

Input Current

Kapsling

Maksimal antenneforsterkning for
overfgring

Maksimal overfgringseffekt

Materiale
Nettplugg

Send frekvensomradet
Signalomrade (siktelinje)
Stgttet tradlgs teknologi
Strgmkildetype

Tilbehgr

Trenger baterier (inkludert)
Trenger baterier (ikke inkludert)

Volum

36 Melodier

1 Mottaker

1 stk.

36 Melodies
Easy Installation
Pre-set Code
Sort

3VvDC

0.2A

IP44

0dBi

10 dBm

ABS

Euro / Type C (CEE
7/16)

0 - 433 MHz

300 m

433 MHz

Batteri drevet
Double-sided Tape
Quick Start Guide
Receiver
Transmitter

1x CR2032

2x AA/LR6

80dB

Informasjon om emballasje

Merke

Bestill koden

EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Emballasje

Innholdet i pakken

Antall
1

6

36

5‘412810 328055“

Nedis
DOORB212BK
5412810328055
5412810394500
5412810378289
Blister

Mottaker

Sender

Lx Bx H(mm)  Vekt
85mm 145mm 125mm 182¢g
260mm 125 mm 255mm 1205¢g
380mm 280mm 530mm 7840¢g
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