1 Kanal | 1 Mikrofon | Kardioid | 40 Hz - 15 kHz | 1500 Ohm | -97 dB |

Volumkontroll | Sort

Produktspesifikasjoner

Antall antenner

Antall kanaler

Antall mikrofoner inkludert
Antall produkter i pakken
Av/pa-bryter

Driftsfrekvens

Enhetens inngangsforbindelse ®

Farge
Frekvensrespons
Impedans
Inngangsspenning
Input Current
Koblingsutgang
Maksimal overfgringseffekt
Materiale
Mikrofontype
Mottakers bredde
Mottakers dybde
Mottakers hgyde

Nettplugg

Polarmgnster
Sensitivitet/fplsomhet
Signalomrade (siktelinje)
signaltype

Strgmkabel adapter lengde
Strgmkabel side A
Strpmkabel side B
Strgmkildetype

Trenger baterier (ikke inkludert)

VVolumkontroll

1
1 Kanal

1 Mikrofon

1 stk.

Ja

863.5 - 863.5 MHz
DC stremplugg
Sort

40 Hz - 15 kHz
1500 Ohm

12V DC

0.5A

1x 6.35 mm

10 dBm

ABS

Tradlgs

145 mm

110 mm

35mm

Euro / Type-C (CEE
7/16)

Kardioid

-97 dB

50 m

UHF

1.50 m

c7

DC strgmplugg
Nettstrgm drevet
2x AA/LR6

Ja

Informasjon om emballasje

Merke
Bestill koden

EAN single product:

EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Emballasje

Innholdet i pakken

Antall
10

2810[1330836

Nedis
MPWL500BK
5412810330836

5412810384150
Giftbox

Tradlgs mikrofon
Mottaker

Lx Bx H(mm)  Vekt
330mm 395mm 510mm 9020¢g
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https://Nedis.no/MPWL500BK
https://Nedis.no/MPWL500BK
https://Nedis.no/MPWL500BK

