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Informasjon om emballasje:

SmartLife tradlgst kamerasystem | 2x Kamera | Full HD 1080p | IP65 | Nattsyn | Hvit |||||||||||
5114128

Produktspesifikasjoner SLNVR201CWT:

Antall kameraer er inkludert 2x Kamera Inngangsspenning 220 - 240V AC Maksimum oppl@sning Full HD 1080p Merke Nedis
Antall produkter i pakken 1 stk. Input Current 1.0A Materiale Plast Bestill koden SLNVR201CWT
App tilgjengelig for Android™ Kamerautforming Kule Megapiksel 2 MPixel EAN single Product 5412810335831
10S Kapsling IP65 Nattsyn 10m EAN Inner Carton
Betraktningsvinkel 100 ° _ Nedis® Ja =AN Outer Carton >412810398256
Kompatibel med S Emballasje Giftbox
Bilde per sekund 15 fps E L Euro / Type-C (CEE
_ Nettplugg Innholdet i pakken Basestasjon
Bildebrikke 1/2.9" CMOS Kontroleres med mobil App Ja 7/16)
. 2 stk. Full HD-kamera
Driftstemperaturomrade _20-50 °C Lagringstype Cloud Storage Send frekvensomradet 2412 - 2452 MHz e rier o8 ettt
Igfritt) : - P
— Hyit (valg Stgttet tradlgs teknologi 2.4 GHz
HDD (ikke
Grensesnitt SATA l c(l ) Strgmkabel adapter lengde 1.00m Antall L x B x H(mm) Vekt
inkludert
USB Strgmkildetype Nettstrom drevet 1 135mm 270 mm 210 mm 1680 g
Linse 4.0 mm 6 420mm 285mm 440 mm 11020¢g
Inkludert takmontering Ja Tilbehar AC-Adapter,
Lysfglsomhet O Lux Europaisk Plugg
Inkludert veggoppheng Ja
o bved mikrof Maksimal antenneforsterkning o e Ethernet Cable
NNEDYEM mixroton Ja for overfgring
Innebygget hgytaler Ja : : "
Maksimal overfgringseffekt 18 dBm Installasjonsmateriell 0
Innendgrs / utendgrs Innendgrs eller Maksimalt antall kameraer 8 stk. .
utendors >
Maksimum forbruk strgm 48 W
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