LED paere G9 | 4 W | 400 Im | 2700 K | Varm Hvit | Antall lamper i pakningen: 1 stk.

Produktspesifikasjoner LBGICL2:

Antall koblingssykluser

Antall lamper i pakningen
Bunn

Dimbar

Driverstrgm

Effektfaktor
Emballasjetype

Energiforbruk per 1000 timer
Energiklasse
Fargegjengivelsesindeks (Ra)
Fargesamsvar (SDCM)

Fargetemperatur
Inngangsspenning

Kapsling

Kroppsmateriell

50000

Omkoblingssykluser

1 stk.
G9S
Nei
43 mA
= 0.5

Gift Box with Euro
Lock

4 kWh
F

80

=6
2700 K

220 - 240V AC
50/60 Hz

IP20

Glass

Lampeform
Lampeoverflate

Lysfarge

Maksimum forbruk strgm
Nominell lampelevetid
Nominell lysfluks
Omgivelsestemperaturomrade
Oppvarmingstid til 6 % lys
Paere diameter

Pare hgyde

Starttid

Stralevinkel
Stregmkildetype

Teknologi
Tilsvarende watt

Vedlikeholdsfaktor for lysstyrke

G9

Klart

Varm Hvit

4 W

15000 h

400 Im
40-60 °C
Mindre Enn1s
14.5 mm

65 mm

Less Than 0.5s
320 °

Nettstrgm

drevet
LED
37 W

93.11%

Wattforbruk

4 W

511412810 400416||

Informasion om emballasie:

Merke
Bestill koden

EAN single Product

EAN Inner Carton
EAN Outer Carton
Emballasje

Innholdet i pakken

Antall
1

10
100

Nedis

LBGOCL2
5412810400416
5412810403448
5412810403455
Giftbox with eurolock

LED-peere

L x B x H(mm) Vekt
25mm 100 mm 65mm 17¢g
105mm 110 mm 140 mm 228¢g
305mm 140 mm 550 mm 2600 g



https://Nedis.no/LBG9CL2
https://Nedis.no/LBG9CL2
https://Nedis.no/LBG9CL2

