Wi-Fi | Batteri drevet | Sensorlivssyklus: 10 ar | EN 14604 | Maks.
batteri levetid: 24 Maned | 85 dB | Hvit | 3 stk.

Produktspesifikasjoner Informasjon om emballasje
Antall produkter i pakken 3 stk. Merke Nedis
App tilgjengelig for Android™ Bestill koden WIFIDS20WT3
10S EAN single product: 5412810407422
Driftstemperaturomrade -10-50 °C EAN Inner carton: 5412810408344
EN-samsvar EN 14604 EAN Outer carton: 5412810408351
Energitype for batteri CR123A Emballasje Giftbox with eurolock
Farge Hvit Innholdet i pakken Reykvarsler
Inkludert monteringsmateriell Ja Selvklebende pute
Inngangsspenning 3vDC
Input Current T4A Antall L x B x H(mm)  Vekt
Kompatibel med Nedis® SmartLife 1 105mm 100mm 105mm 328g
Kontroleres med mobil App Ja 6 215mm 120mm 320mm 2160g
Levetidi ar 104 24 335mm 260mm 445mm 9400 g
Lyd 85dB
Maks. batteri levetid 24 Maned
Maksimal antenneforsterkning for 3 dBi
overfgring
Maksimal overfgringseffekt 20 dBm
Maksimum forbruk strgm 1.5W
Materiale Plast
Med pause knapp Ja
Med test knapp Ja
Send frekvensomradet 2412 - 2472 MHz
Sensorlivssyklus 104&r
Stgttet tradlgs teknologi Wi-Fi
Strgmkildetype Batteri drevet
Trenger baterier (inkludert) 1x CR123A
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