3x90Im | Zigbee 3.0 |3 x3 W | RGB | 2700 K | Aluminium | Android™ /

10S

Produktspesifikasjoner
Antall produkter i pakken
Antennens gain

App tilgjengelig for

Driftstemperaturomrade
Energiforbruk per 1000 timer
Energiklasse

Farge
Fargegjengivelsesindeks (Ra)
Fargetemperatur

Frekvens (MHz)

Inngangsspenning

Kabeltype

Kan dimmes etter app
Kapsling

Kompatibel med
Lampeform
Lampetype

Lysfarge

Materiale

Nettplugg

Nominell lampelevetid
Nominell lysfluks
Radiosender power
Stgttet tradlgs teknologi
Strgmkildetype
Wattforbruk

Informasjon om emballasje

3 stk. Merke

16 dBi Bestill koden
Android™ EAN single product:
10S EAN Inner carton:
-20-40 °C EAN Outer carton:
9 kWh Emballasje

G Innholdet i pakken
Sort

80

2700K Antall

2412 - 2484 MHz 1

220 - 240V AC50/60 6

Hz

HOB)I\I-F 4x0.50

mm

HO3VVH2-F

2x0.75mm’*

Ja

IP65

Nedis® SmartLife
Spot

Spot Light

RGB

Aluminium
Skruetilkoblingsplint
30000 h
3x90Im
20dB/m

Zigbee 3.0
Nettstrgm drevet
3x3W

10114

Lx B x

Nedis
ZBLOS10RGBW3
5412810444458

5412810445578
Giftbox
Spike Spot-lys (3x)

Installasjonsmateriell

H(mm)  Vekt

160mm 195mm 180 mm 1840¢g
380 mm 220mm 470mm 11500 g



https://Nedis.no/ZBLOS10RGBW3
https://Nedis.no/ZBLOS10RGBW3
https://Nedis.no/ZBLOS10RGBW3

