nedis
Tradlgs mikrofon Set

1 Kanal | 1 Mikrofon | Kardioid | 40 Hz - 15 kHz | 1500 Ohm | -97 dB |
Volumkontroll | Sort

Denne tradlgse Nedis-mikrofonen med mottaker gjgr det ~ Egenskaper

mulig med alle slags opptredener fra musikk via » Trddlgst system - for bruk uten kabler

presentasjoner til fester. Denne mikrofonen gir alltid » Klar lydkvalitet - med den profesjonelle

fyldig lyd. dynamiske kapselen gjengir den mer utmerket,
ren og full lyd

Begynn a bruke den ved a sette inn to AA-batterier

= Signal ilitet - on frek kanal
(medfglger ikke) i mikrofonen, og sla den pa. Plugg inn Signalstabilitet - med én frekvenskanal og et

mottakeren i stikkontakten. Den har en driftstid pa opptil effektivt maksimumsomrade pa signalet pa opptil

fem timer totalt. 50 m, sikrer dette at du ikke trenger & bekymre
deg for interferens

Du vil oppleve et stabilt signal takket vaere den « Kontrollknapp - for a velge volumnivaet

tilgjengelige kanalen og den effektive maksimale » Allsidig - egnet til levende musikk, presentasjoner

rekkevidden av signalet opp til 50 m (ideell avstand er 30 eller fester

m) i dpent rom. Du kan enkelt velge volum av ditt valg

. . = Mottaker - med 6,35 mm utgang for enkel
med kontrollene. Mikrofonen har ogsd en 6.35mm tilkobling

utgang for enkel tilkobling.
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