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Digital Audio Converter

2-veis | Koblingsinngang: DC-strém / 3x HDMI™ Inngang |
Koblingsutgang: 1x 3.5 mm / 1x TosLink / 2x HDMI ™ -utgang |
Automatisk / Trykk pa knappen | Antrasitt
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Denne Nedis-Broen Splitter eARC-signalet til ARC og
eARC. Den stptter de nyeste lydformatene med hgy
bithastighet (192 kHz), inkludert DTS Master, DTS:X,
Dolby TrueHD, Dolby Atmaos med mer ... pa Brukerens
enheter for Hiemmeunderholdning.

Omformeren splitter eARC-signalet fra eARC-enhetene
dine til et ARC-signal til TV-en og eARC til lydplanken og
Hi-Fi-underholdningssystemet.

Enheten stotter CEC, slik at du kan bruke TV RC til &
justere Lydplankelyden og sla av/pa tilkoblede enheter

| tillegg til dette kan Omformeren fungere som en svitsj
mellom 3 kilder. f.eks. (Spillkonsoll, Streamingboks, Blu-

Ray-spiller)

Merk: Til dette trenger du HDMI™-kabler Med Ekstremt
Hgy Hastighet
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Egenskaper

= 3 stk. HDMI™-inngang til 1 stk. HDMI™ eARC-
utgang + Optisk utgang + 3,5 mm utgang

» Lydformater med hgy bithastighet 192 kHz, DTS
Master, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos

« Korrigering av leppesynkronisering

» Video- og lydseparasjon

= Stptter dobbel HDMI™-lydgrensesnitt (eARC og
lyd)

» Stgtter 4K ved 60 Hz / HDR

» Stgtter CEC (Bruk TV RC til 4 justere lyden fra

Lydplanken, og CEC slar av/pd strgmmen pa
enhetene)

» eARC oppdages automatisk

» Stptter HDM!™ 2 1 ~ADC

Les mer pa neti

nedis
HDMI™ eARC coordinator & extractor & switch
3xHDMI™ - HDMI™ + HDMI™ eARC + Toslink + 3.5 mm Audio
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