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 Datablad | Röklarm 
Batteridriven | Batterilängd upp till: 1 år | Synkroniseringsbar | EN 
14604 | Med testknapp | 85 dB | ABS | Vit
Märke: Nedis  | Artikelnummer: DTCTSC10WT  | Product EAN number: 5412810269174

 Produktspecifikationer 
 Antal varor i paketet  1 st. 

 Batterilängd upp till  1 år 

 Batteritypsenergi  9V Block 

 AA 

 Certifieringsmärke  ce 

 Detektortyp  Rök 

 Diameter  127 mm 

 Drifttemperaturens omfång  -10 - 40 °C 

 EN-uppfyllande  EN 14604 

 Färg  Vit 

 Frekvensområde  433.05 - 434.79 MHz 

 Givarlivscykel  10 år 

 Inkluderar monteringsmaterial  Ja 

 Inspänning  9 V DC 

 Kräver batterier (ingår)  1x 9V/6F22 

 3x AA/LR6 

 Ljud  85 dB 

 Material  ABS 

 Mätområde  0 - 3 m 

 Maximala länkbara larm  Obegränsad 

 Med paus knapp  Nej 

 Med testknapp  Ja 

 Radiosändning  7.84 dB/m 

 Synkroniseringsbar  Ja 

 Trådlös teknologi som stöds  433 MHz 

 Typ av strömkälla  Batteridriven 

 Förpackningsinformation 
Märke Nedis

Ordernummer DTCTSC10WT

EAN single product: 5412810269174

EAN Inner carton:

EAN Outer carton:

Förpackning Giftbox with eurolock

Paketet innehåller • 1x röklarm

• 1x 9 V batteri

Antal L x B x H(mm) Vikt

1 133 mm 176 mm 66 mm 350 g

20 545 mm 150 mm 367 mm 7660 g
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