Wi-Fi | Batteridriven / Stromadapter | Detektorvinkel: 120 ° |
Detektoromrdde: 10.0 m | Vit

Produktspecifikationer
Antal varor i paketet

App tillganglig for

Batteritypsenergi
Detektoromrade
Detektorvinkel

Diameter
Drifttemperaturens omfang
Enhetens strominmatningsanslutning
Farg

Ingangsstrém

Inspanning

Kompatibel med

Kontroll genom mobilapp
Kraver batterier (ingar ej)
Material

Maximal antennférstarkning
Maximal sandningseffekt
Maximal strom konsumtion
Natkontakt

Sand frekvensomradet
Sensorteknik
Stromadpterns kabellangd
Stromkabel sida B
Temperaturomrade

Tradl6s teknologi som stéds

Typ av stromkalla

1st.

Android™

10S

CR123A

10.0m

120 °

60 mm

-10-45 °C
Micro USB

Vit

1.0A

5V DC

Nedis® SmartLife
Ja

2x CR123A
Plast

0 dBi

17 dBm

5W

Euro (CEE 7/16)
2412 - 2472 MHz
PIR

1.80 m

Micro USB
-10-45°C
Wi-Fi
Batteridriven

Stromadapter

Forpackningsinformation

Marke Nedis
Ordernummer WIFISM10CWT
EAN single product: 5412810269969
EAN Inner carton:

EAN Outer carton: 5412810382439

Forpackning Giftbox with eurolock

Paketet innehaller Rorelsesensor

Vaggfaste
Antal Lx Bx H(mm)  Vikt
1 75mm  150mm 110mm 184¢g

50 375mm 285mm 555mm 10100¢g

810 269969“

51412

[=]
o

10


https://Nedis.se/WIFISM10CWT
https://Nedis.se/WIFISM10CWT
https://Nedis.se/WIFISM10CWT

