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Produktspecifikationer Forpackningsinformation

Antal varor i paketet 1st. Marke Nedis
Antennens forstarkning 0 dBi Ordernummer BAMO111AUWT
App tillganglig for No App EAN single product: 5412810270866
batterier medfaljer Nej EAN Inner carton:
Batteritypsenergi AAA EAN Outer carton: 5412810374519
Drifttemperaturens omfang 0-40°C Forpackning Giftbox
Exbanderbar Nej Paketet innehaller Babyenhet
Farg Gra Foraldraenhet
Vit
Frekvensomrade 2.4 - 2.47 MHz Antal Lx Bx Himm) ikt
Ingangsstrom 025A 12 36mm  24mm  30mm 5450g
Inspanning 100 - 240 V AC 50 Hz
Justerbar volymkanslighet Ja
Kraver batterier (ingar ej) 6x AAA/HRO3
Ljudaktivering Ja
Material Plast
Maximal antennférstarkning 0dBi
Maximal sandningseffekt 19 dBm
Maximal strom konsumtion 6.00 W
Med talk back funktion Nej
Mikrofon rackvidd 3.0m
Natkontakt Euro / Typ C (CEE
7/16)
Rackvidd 300 m
Sand frekvensomradet 2.4 - 2.47 MHz
Stromadpterns kabellangd 2.05m
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