Inspanning: 24 \V DC | Enhetens utgangsanslutning: Type F (CEE 7/3) |
230V AC50Hz | 1000 W | Toppeffekt: 2400 W | Batteriklammor |

Silver

Produktspecifikationer
Antal uttag

Antal varor i paketet
Effektivitet

Enhetens utgangsanslutning
Farg

Fungerar med fjarrkontroll
Ingangssignal

Inspanning

Material

Maximal strom konsumtion

Natkontakt

Sakerhetsfunktioner

Sakring

Toppeffekt

Typ av stromkalla
Uteffekt
Utgangens vagform

Utspanning

2 st.

1st.

90 %

Type F (CEE 7/3)
Silver

Ja

Batteriklammor

Forpackningsinformation

Marke
Ordernummer

EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Forpackning

Paketet innehaller

24\ DC

Aluminium

2400 W Antal
Batteri klammor 1
Alltfor Hog 2

Inspanning Skydd

Kortslutningsskydd
for utgang

Lagt batteri
avstangningsskydd

Omvand
batteripolaritetsskydd

Overbelastningsskydd

Varmeskydd

Ja

2400 W

Bildriven

1000 W

Modifierad sinusvag

230V ACS50 Hz

5‘412810 300617

Nedis
PIMS100024
5412810300617

5412810373864
Giftbox
Vaxelriktare

Snabbstartsguide

Lx Bx H(mm)  Vikt
290mm 140mm 385mm 4340¢g
310mm 305mm 410mm 9380¢g
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https://Nedis.se/PIMS100024
https://Nedis.se/PIMS100024
https://Nedis.se/PIMS100024

