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Stromvaxelriktare | Inspanning: 12 V DC | Enhetens utgangsanslutning: Type F (CEE 7/3) | 230V |||||| ||||||||
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AC 50 Hz | 2000 W | Toppeffekt: 4000 W | Skruv terminal | Ren sinusvag | Sakring | Bla APV IRV W
Produktspecifikationer PIPS200012: Forpackningsinformation:
Antal utgangar 2 Kortslutningsskydd Marke Nedis
Antal varor i paketet 1 st. for Utgéng Ordernummer PIPS200012
Effektivitet 85 9 Lagt batteri EAN single Product 5412810300655
. K
Enhetens utgdangsanslutning Type F (CEE 7/3) avstangningsskydd EAN Inner Carton
) . EAN Outer Carton 5412810374113
Farg Bla ..
Overbelastningsskydd Forpackning
Fungerar med fjarrkontroll Ja
Paketet innehaller Vaxelriktare
Ingangssignal Skruv terminal Virmeskydd Snabbstartsguide
Inspanning 12V DC Sakring Ja
Material Aluminium Toppeffekt 4000 W Antal L x B x H(mm)  Vikt
: g . 1 325mm 150 mm 455 mm 6520¢g
Maximal strom konsumtion 4000 W Typ av stromkalla Bildriven , 350mm 325 mm 470 mm 13900 g
Natkontakt Skruv terminal Uteffekt 2000 W
) _ Alltfor Hog o : : g
Sikerhetsfunktioner Utgangens vagform Ren sinusvag
Inspanning Skydd
Utspanning 230V AC50Hz
Alltfor Lag U E——
Inspanning Skydd tagstyp : )
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