Rorelsedetektor | Inomhus | Type F (CEE 7/7) | Typ F (CEE 7/7) | 120 ° | 5 - 300 W | 300 W | 1200

W | 3 - 2000 Lux | Sensorteknik: PIR | Sensor rackvidd: 0.0 - 9.0 m

Produktspecifikationer PIRWI10WT:

Antal varor i paketet
Apparat

Enhetens

strominmatningsanslutning

Farg

Fjarrkontroll

Justerbar detekteringskanslighet
Justerbar ljuskanslighet

Justerbar timer

Kontroll genom mobilapp

Max uteffekt fluorescerande lampa
Max uteffekt glodlampor

Max uteffekt incandescence lampa
Montage

Natkontakt

1 st.

Inomhus

Type F (CEE 7/7)

Vit

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

300 W
5-300W
1200 W
Vagguttag
Typ F (CEE 7/7)

Rorelsesensor

Sensor rackvidd
Sensorteknik
Skymningsinstallning
Tackningsvinkeln horisontell
Temperaturomrade
Tidsinstallning

Typ av stromkalla

Ja

0.0-9.0m
PIR

3 - 2000 Lux
120 °
-20-40°C
10 sec - 7 min

Stromadapter

5|412810 310623||

Forpackningsinformation:

Marke
Ordernummer

EAN single Product
EAN Inner Carton
EAN Outer Carton
Forpackning

Paketet innehaller

Antal

50

Nedis
PIRWITOWT
5412810310623

5412810374229
Giftbox with eurolock
Infrarod rorelsesensor

Snabbstartsguide

L x B x H(mm)  Vikt
55mm 95mm 115mm 156¢g
300 mm 205mm 575mm 8140¢g



https://Nedis.se/PIRWI10WT
https://Nedis.se/PIRWI10WT
https://Nedis.se/PIRWI10WT

