RF | In-Ear | Maximal batteritid: 6 timmar | 25 m | Analot ljud | Batteri
docka | Balans kontroll | Horselskadat stod | Antracit

Produktspecifikationer

Anslutningsingang

Antal varor i paketet

Balans kontroll

Bas kontroll

Batteri docka

batterier medfaljer
Batterikapacitet
Batteritypsenergi
Diskantkontroll

Driver Storlek

Enhetens strominmatningsanslutning
Extra dronsnackor medfdljer
Farg

Forstarkning av mikrofon
Frekvenstid

Horlurstyp

Horselskadat stod
Huvudbandstyp
Ingangsstrom

Inspanning

Kraver batterier (ingar)

Ljud dverforing

Material

Maximal antennférstarkning
Maximal batteriladdningstid
Maximal batteritid

Maximal sandningseffekt

Maximal standby tid
Natkontakt

Overféringsstation
RF signalomrade (siktlinje)

Sand frekvensomradet

1x 3.5 mm

1x TosLink

1 st.

Ja

Ja

Ja

Ja

380 mAh
Built-In Lithium-lon
Ja

20 mm
DC9.0x 3.5 mm
Ja

Antracit

Ja

30 Hz - 10 KHz
In-Ear

Ja

Underhaka
0.4A

8V DC

N/A

Analot ljud
ABS

0 dBi

3 timmar

6 timmar
5dBm

4 timmar

Euro / Typ C (CEE
7/16)

Ja

25m

863 - 865 MHz

Strémadpterns kabellangd

Tradl6s teknologi som stods

Typ av stromkalla

Uppladdningsbara

Forpackningsinformation

Marke
Ordernummer

EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Forpackning

Paketet innehaller

Antal

10

5‘41 281 0“31 6076“

1.80 m
RF
Batteridriven
Stromadapter
Ja

Nedis

HPRFO20AT

5412810316076

Giftbox

Tradldsa horlurar

Sandare

Lx B x H(mm)  Vikt

170mm 80mm  260mm 540¢g
350mm 283 mm 445 mm 6000 g
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