6 timmar | 2.0 | 120 W | Uppspelning av media: AUX / Micro SD / USB |
IPX5 | Synkroniseringsbar | Barhandtag | Festljus | Svart

Produktspecifikationer Maximal sandningseffekt 2dBm
. Maximal standby tid 60 timmar

Anslutningsingang 1x 3.5 mm

1x USB-A Mid-range size 3

. Natkontakt usB

microSD
Antal varor i paketet 1st. Sand frekvensomradet 2402 - 2480 MHz
Bdrhandtag Ja Signal to Noise Ratio (SNR) 68 dB
Bas boost Nej Stad for roststyrning Google Assistant
Batterikapacitet 3000 mAh
Batteritypsenergi Built-In Lithium-lon . . . .

YPSEner Forpackningsinformation
Bluetooth® profiler som stdds A2DP
Marke Nedis
AVRCP
Ordernummer SPBB310BK
SPP
. EAN single product: 5412810323784
Bluetooth® signalstyrka 10m
. EAN Inner carton:
Bluetooth® verision 5.0
— ; : . EAN Outer carton: 5412810384877
Enhetens strominmatningsanslutning Micro USB
. Forpackning Giftbox
Farg Svart
. Paketet innehaller Bergsprangare med Bluetooth
Festljus Ja
Frekvenstid 80 Hz - 13 kHz Laddningskabel med Micro USB-
kontakt

Hogtalardesign Bordsdesign
Hogtalare RMS 4OW
Hogtalarens toppeffekt 120W Antal Lx Bx H(mm)  Vikt
Hogtalarkanaler 2.0 1 170mm  200mm 375mm 2480¢g
Impedans 4 Ohm 6 430mm 400 mm 520 mm 15960 g
Ingangsstrom 1.0A
Inspanning 5V DC
Intrangningsskydd IPX5
Ljudkodekar som stods FLAC

MP3

WAV
Ljudutgang Stereo

5l412810[1323784

Material ABS

Metall
Maximal antennférstdrkning -0.58 dBi
Maximal batteriladdningstid 4.5 timmar

Maximal batteritid 6 timmar
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