IEC (Koax) Hane | IEC (Koax) Hona | Guldplaterad | 100 dB | 75 Ohm |
Dubbelskdrmad | 1.00 m | Rund | PVC | Vit | Lada

Produktspecifikationer Forpackningsinformation
Anslutningsdesign - sida A Vinklat 90° Marke Nedis
Anslutningsdesign — sida B Vinklat 90° Ordernummer CSBW40010WT10
Antal varor i paketet 1st. EAN single product: 5412810326327
Dielektrisk diameter 3.1 mm EAN Inner carton: 5412810392469
Farg Vit EAN Outer carton: 5412810369232
Forpackningstyp Lada Forpackning Box
Impedans 75 Ohm Paketet innehaller
Isoleringsmaterial PE
Kabellangd 1.00m Antal Lx Bx Himm)  Vikt
Kabelmantelns material PVC 1 20mm  230mm 55mm  69g
Kabelmantelstorlek 5.0 mm 10 70mm  250mm 225mm 762g
Kabelns utformning Rund 60 230mm 275mm 470mm 5020g
Kabeltyp Koax
Kontakt A IEC (Koax) Hane
Kontakt B IEC (Koax) Hona
Kontaktmaterial PVC
Kontaktsplatering Guldplaterad
Ledardiameter 0.50 mm
Ledarmaterial Bar koppar
Material Metall
PVC
Signal to Noise Ratio (SNR) 100dB
Skarmning Dubbelskdrmad

5‘412810 326327“



https://Nedis.se/CSBW40010WT10
https://Nedis.se/CSBW40010WT10
https://Nedis.se/CSBW40010WT10

