Batteridriven | 3V DC| 1x CR2032 | Volym: 80 dB | Signalomrdde: 300
m | IP44 | 36 Melodier | 1 Mottagare | Svart

Produktspecifikationer

Antal melodier
Antal mottagare
Antal varor i paketet

Dorrklockefunktioner

Farg

Ingangsstrom

Inspanning
Intrdngningsskydd

Kraver batterier (ingdr ej)
Kraver batterier (ingar)
Material

Maximal antennférstarkning

Maximal sandningseffekt
Natkontakt

Sand frekvensomradet
Signalomrade

Tillbehor

Tradl6s teknologi som stéds
Typ av stromkalla

Volym

36 Melodier

1 Mottagare

1st.

36 melodier
Enkel installation
Forinstalld kod
Svart

0.2A

3vDC

IP44

2x AA/LR6

1x CR2032

ABS

0 dBi

10dBm

Euro / Typ C (CEE
7/16)

0 - 433 MHz

300 m
Dubbelsidig tejp
Mottagare
Sandare
Snabbstartsguide
433 MHz
Batteridriven
80dB

Forpackningsinformation

Marke
Ordernummer

EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Forpackning

Paketet innehaller

Antal

36

5‘412810 328055“

Nedis
DOORB212BK
5412810328055
5412810394500
5412810378289
Blister
Mottagare

Sandare

Lx Bx H(mm)  Vikt
85mm 145mm 125mm 182¢g
260mm 125 mm 255mm 1180¢g
380mm 280mm 530mm 7620¢g



https://Nedis.se/DOORB212BK
https://Nedis.se/DOORB212BK
https://Nedis.se/DOORB212BK

