Digital Audio Omvandlare | Envégs | Anslutningsingang: 1x Digital RCA / 1x TosLink | |||||| ||||||||
Anslutningsutgang: 1x (2x RCA) / 1x 3.5 mm | Automatisk | Integrerad forstarkare | Svart AR LT

Produktspecifikationer ACON2510BK: Forpackningsinformation:
Anslutningsingang 1x Digital RCA Integrerad forstarkare Ja Marke Nedis
1x TosLink Kontrollmetod Automatisk Ordernummer ACON2510BK
Anslutningsutgang 1x (2x RCA) Material Metall EAN single Product 5412810334414
1x 3.5 mm ) Euro / Typ-C EAN Inner Carton 5412810386048
. Natkontakt (CEE 7/16) EAN Outer Carton 5412810349715
Antal varor i paketet 1 st.
B oy Bt Forpackning Giftbox
Birrates som stods 44.1 kHz 24-bit Strom pa indikator Ja
. . Paketet innehaller Ljudomvandlare
48 kHz 24-bit Stromadpterns kabellangd 1.0m )
; Nataggregat 5.0 VDC/1.0 A
: Euro / Type C
96 kHz 24-bit . : VP
Strombakel sida A z :
. . o . (CEE 7/16) Las mer online
Dataoverforingsriktning Envags
. L Strombrytare Nej _
Effektforbrukning i drift o5W Antal L B x H(mm)  Vikt
DC-
Digital Strémkabel sida B ) 1 omm - 1&smm 85mm 1508
Enhetstyp _ stromkontakt 10 90mm 150 mm 510 mm 1590 g
ljudkonverterare
§ Typ av stromkalla Stromadapter 80 395mm 320mm 525mm 13540 ¢
Farg Svart
Format som stods LPCM
PCM
Ingangsstrom 0.6A
Inspanning 5VvDC
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