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SmartLife Rökdetektor | Zigbee 3.0 | Batteridriven | Givarlivscykel: 10 år | EN 14604 | Max. 
batteritid: 60 Månader | 85 dB | Vit | 1 st.

Produktspecifikationer ZBDS10WT: Förpackningsinformation:
 Antal varor i paketet  1 st. 

 App tillgänglig för  Android™ 

 IOS 

 Batteritypsenergi  CR123A 

 Drifttemperaturens omfång  -10 - 50 °C 

 EN-uppfyllande  EN 14604 

 Färg  Vit 

 Givarlivscykel  10 år 

 Ingångsström  0.01 A 

 Inkluderar monteringsmaterial  Ja 

 Inspänning  3 V DC 

 Kompatibel med  Nedis® SmartLife 

 Kontroll genom mobilapp  Ja 

 Kräver batterier (ingår)  1x CR123A 

 Lifslängd i år  10 år 

 Ljud  85 dB 

 Material  Plast 

 Max. batteritid  60 Månader 

 Maximal antennförstärkning  0 dBi 

 Maximal sändningseffekt  13 dBm 

 Med paus knapp  Ja 

 Med testknapp  Ja 

 Sänd frekvensområdet 
 2405 - 2480 
MHz 

 Trådlös teknologi som stöds  Zigbee 3.0 

 Typ av strömkälla  Batteridriven 

Märke Nedis

Ordernummer ZBDS10WT

EAN single Product 5412810401635

EAN Inner Carton 5412810403905

EAN Outer Carton 5412810403912

Förpackning Giftbox with eurolock

Paketet innehåller Brandvarnare

Installationsmaterial

Läs mer online

Antal L x B x H(mm) Vikt
1 70 mm 160 mm 70 mm 139 g
5 90 mm 155 mm 360 mm 795 g
50 380 mm 330 mm 455 mm 8660 g
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