Zigbee 3.0 | Batteridriven | Givarlivscykel: 10 ar | EN 50291 | Android™
/ 10S | Med testknapp | 85 dB | Vit

Produktspecifikationer Forpackningsinformation

Antal varor i paketet 1st. Marke Nedis
App tillganglig for Android™ Ordernummer ZBDCO11WT

10S EAN single product: 5412810401673
Batteritypsenergi CR17335 EAN Inner carton: 5412810403868
Detektortyp Kolmonoxid (CO) EAN Outer carton: 5412810403875
Drifttemperaturens omfang -10-50 °C Forpackning Giftbox with eurolock
EN-uppfyllande EN 50291 Paketet innehaller Detektor
Farg Vit Installationsmaterial
Fixeringsmetod Tejp
Givarlivscykel 104&r Antal Lx Bx Himm) ikt
Inkluderar monteringsmaterial Ja 1 70mm  155mm 70mm  158g
Kompatibel med Nedis® SmartLife 5 85mm  155mm 365mm 940g
Kontroll genom mobilapp Ja 50 380mm 340mm 455mm 9720g
Kraver batterier (ingar) 1xCR123A
Lifslangd i ar 104&r
Ljud 85dB
Material Plast
Maximal antennférstdrkning 2 dBi
Maximal sandningseffekt 13 dBm
Med paus knapp Nej
Med testknapp Ja
Sand frekvensomradet 2400 - 2485 MHz
Synkroniseringsbar Nej
Tradl6s teknologi som stods Zigbee 3.0
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