Wi-Fi | Batteridriven | Givarlivscykel: 10 ar | EN 14604 | Max.
batteritid: 24 Manader | 85 dB | Vit | 3 st.

Produktspecifikationer Forpackningsinformation

Antal varor i paketet 3st. Marke Nedis
App tillganglig for Android™ Ordernummer WIFIDS20WT3
10S EAN single product: 5412810407422
Batteritypsenergi CR123A EAN Inner carton: 5412810408344
Drifttemperaturens omfang -10-50 °C EAN Outer carton: 5412810408351
EN-uppfyllande EN 14604 Forpackning Giftbox with eurolock
Farg Vit Paketet innehaller Brandvarnare
Givarlivscykel 10&r Fastdyna
Ingangsstrom 1.4A
Inkluderar monteringsmaterial Ja Antal Lx B x Himm)  Vikt
Inspanning 3vbc 6 312mm 215mm 110mm 2120¢g
Kompatibel med Nedis® SmartLife 2% 445mm 335mm 260mm 9306 g

Kontroll genom mobilapp Ja

Kraver batterier (ingar) 1xCR123A
Lifslangd i ar 104&r

Ljud 85dB
Material Plast

Max. batteritid 24 Manader
Maximal antennférstarkning 3 dBi
Maximal sandningseffekt 20dBm
Maximal strom konsumtion 1.5W

Med paus knapp Ja

Med testknapp Ja

Sand frekvensomradet
Tradl|6s teknologi som stéds

Typ av stromkalla

2412 - 2472 MHz
Wi-Fi

Batteridriven
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