Tradlost HDMI ™ sandare | Wi-Fi | 5.15 - 5.85 MHz | 100.0 m (siktlinje) | Maximal upplosning: Full

HD 1080p | 6.75 Gbps | IR retur funktion | ABS | Antracit

Produktspecifikationer VTRA3470AT:

Anslutningsingang

Anslutningsutgang

Antal varor i paketet

Bildforhallande

1x 3.5 mm Audio
Input

1x HDMI™ Ingang
1x HDMI™ utgdng
1x USB-A
DC Strom

1x 3,5 mm

ljudutgang
1x HDMI™ utgdng
2x USB 2.0 A

Female
DC Strom
1 st.

16:9

Enhetens

strominmatningsanslutning

Enhetstyp

Farg
Ingangsstrom
Inspanning

IR retur funktion

Kanal bandbredd

Klock frekvens
Kompatibel teknik

Material

Maximal antennforstarkning

Maximal bandbredd

Maximal dverforingsfordrojning

Maximal sandningseffekt

Maximal upplosning

DC-

stromkontakt

HDMI™

Transmitter
Antracit
1.0A
12V DC
Ja

20 MHz
40 MHz
225 MHz
HDCP
ABS

5 dBi
6.75 Gbps
0.2s
10dBm

Full HD 1080p

Maximalt avstand

Natkontakt

Resolution standard
Sand frekvensomradet
Sandningsfrekvens
Sandningstyp

Stromadpterns kabellangd
Strombakel sida A

Stromkabel sida B
Support for ljudoverforing
Typ av stromkalla
Upplosning som stods

Videokomprimering

100.0 m
(siktlinje)

Euro (CEE 7/16)
Full HD

5.15 - 5.85 MHz
5000 MHz
Wi-Fi

1.50m

Euro / Type C
(CEE 7/16)

DC

Ja
Stromadapter
1080p@60Hz
H.264
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Forpackningsinformation:

Marke

Ordernummer

EAN single Product

EAN Inner Carton
EAN Outer Carton
Forpackning

Paketet innehaller

Las mer online

Antal
1

5

10

Nedis

VTRA3470AT
5412810410453
5412810411511
5412810411528
Giftbox

1 x HDMI™-sandare

1 x HDMI™-mottagare

L x B x H(mm)  Vikt
185mm 70mm 215mm 970¢g
220 mm 200 mm 360 mm 5020¢g
390 mm 220 mm 450 mm 10520 ¢g
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