LED-list | 110 Im | Uppladdningsbara | 1100 mAh | Rorelsesensor | 10 timmar |5 V DC

Produktspecifikationer LCRMO1WT:

Angivet ljusflode

Antal kopplingscykler

Antal varor i paketet

Batteriets laddningstid

Batterikapacitet
Batteritypsenergi

Belysningsfarg

Dimbar

Drifttemperaturens omfang

Energiforbrukning per 1000 timmar

Farg

Fargatergivningsindex (Ra)

Fargtemperatur

Inspanning

110 Im

15000 Switching
Cykler

1 st.
120 min
1100 mAh

Built-In Lithium-

lon

Varm Vit
Nej
0-55°C
1 kWh
Silver

= 80
3000 K
5V DC

Intrangningsskydd

Kroppsmaterial

Lampans angivna livslangd

Ljuskalla
Ljuskontroll

Material

Maximal anvandningstid
Maximal strom konsumtion
Natkontakt

Placering av belysning
Rorelsesensor

Sensor typ

Stromkabel langd

Teknik

Typ av stromkalla

IP20
Aluminium
Polycarbonate
15000 h

LED

Peka pa funktion

Aluminium
Polycarbonate
10 timmar
1TW

usB-c™

Skap

Ja
Rorelsesensor
0.30 m

LED

Batteridriven

Uppladdningsbara

Ja

511412810 450756||

Forpackningsinformation:

Marke
Ordernummer

EAN single Product
EAN Inner Carton
EAN Outer Carton
Forpackning

Paketet innehaller

Las mer online

Antal
1

24
96

Nedis

LCRMO1TWT
5412810450756
5412810450893
5412810450909

Giftbox with eurolock
Uppladdningsbar skdaplampa
USB Type-C-laddningskabel

L x B x H(mm)  Vikt
65mm 235mm 20mm 150¢g
250 mm 140 mm 250 mm 3720¢g
265mm 290 mm 515mm 15300 ¢g
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