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Rorelsedetektor

Inomhus | Type F (CEE 7/7) | Typ F (CEE 7/7) | 120 ° | 5 - 300 W | 300
W | 1200 W | 3 - 2000 Lux | Sensorteknik: PIR | Sensor rackvidd: 0.0 -
9.0m

Marke: Nedis | Artikelnummer: PIRWITOWT | Product EAN number: 5412810310623
Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN: 5412810374229

Nedis.com R
Med den har infraroda rorelsesensorn fran Nedis star Egenskaper
lampor inte tanda utan anledning, vilket &r bra for miljon » Jorda KO”Fakt T\/P_ F—kontakt
och inte minst for din elrakning. = Justerbar rorelsekdnslighet
= Justerbar installning for avkanning av
Den gor att du slipper tanda ljuset manuellt. omgivningsljus
» Justerbar tidsfordrojning
Sensorn har justerbar tidsfordrojning och instalining av » PIR-brytare forav/pa
ljuskanslighet, men ar aven utrustad med justerbar
rorelsekanslighet och en PIR-brytare for av/pa. .
Sensor ar enkel att installera i en standard Jordad
Kontakt typ-F-kontakt och lamplig for 2-
tradsinstallationer (stromforande och neutrala) eller 3-
tradsinstallationer (stromforande, neutral och tandtrad).
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Infrarot-Bewegungssensor \l
mit einstellbarer Zeit, einstellbarem Umgebungslicht
und einstellbarer Erkennungsempfindlichieit

Capteur de mouvement infrarouge
avec heure, & é
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