SmartLife Smartrorelsesensor

Zigbee 3.0 | Batteridriven | IP20 | Detektorvinkel: 120 ° |
Detektoromrdde: 5 m | Max. batteritid: 12 Manader | Vit

Nedis SmartLife

Den har smarta PIR-rorelsesensorn (passiv infrardd)
detekterar fysiska rorelser upp till ett avstand av ungefar
fem meter och tacker en vinkel pa 120°. Information kan
skickas till Nedis SmartLife-appen. For att gora det kravs
en Nedis Zigbee-gateway (WIFIZBxxx).

Sensorn kan inte bara meddela dig nar nagon ar i
rummet, om du kombinerar den med andra produkter i
Nedis SmartLife-appen kan du tanda ytterligare lampor
och styra smarta kontakter eller sirener.

Den kompakta storleken och det medfoljande batteriet
med en livslangd pa upp till ett ar (med sex
triggeringpunkter per dag) gor att du kan placera sensorn
var du vill (inom ett avstand pa cirka 30 meter fran en
Zigbee-gateway)

Egenskaper
= Upptacker rorelser med PIR-sensorn (passiv

infrardd) var du vill - inom ett omrade pa cirka 30
m fran Nedis Zighee-gateway (WIFIZBxxx)

» Upptack rorelse upp till ett avstand av 5 m med
120 ° vinkel

» Ar heltintegrerad i Nedis SmartLife-app (via

Nedis Zigbee-gateway) och kan kombineras med
andra smarta produkter for automatisering.

» Batteridriven for flexibel placering

« Batterilivslangd pa upp till ett ar

Las mer online

o

T
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