W
Tradlost Mikrofon Set

1 Kanal | 1 mikrofon | Kardioid | 40 Hz - 15 kHz | 1500 Ohm | -97 dB |
Volymkontroll | Svart

Nedis tradlosa mikrofon med mottagare passar for alla Egenskaper
typer av anvandning fran musik, presentationer till » TrddlGst system - fungerar utan kablar
fester. Mikrofonen levererar alltid ett fylligt ljud. = Klar ljudkvalitet - den professionella, dynamiska

. . . _ kapseln dterger ett naturtroget, rent och fylligt
Borja anvanda den genom att satta i tva AA-batterier ljud

(medfdljer gj) i mikrofonen och starta den. Anslut

. . e , = Signalstabilitet - med 1 frekvenskanal och ett
mottagaren till elnatet. Den har en total drifttid pa upp till

5 timmar. effektivt maximalt intervall av signalen upp till 50
m, detta sakerstaller att du inte behdver oroa dig

Du kommer att uppleva en stabil signal tack vare den for storningar

tillgangliga kanalen och den effektiva maximala « Kontrollknapp - for att valja volymniva

rackvidden for signalen upp till 50 m (perfekt avstand ar

- o ’ » Mangsidig - passar for livemusik, presentationer
30 m) i 6ppet utrymme. Du kan enkelt valja valfri volym eller fester

me? konlt.rollema. l\/likrofonen har ocksa en 6.35mm « Mottagare - med 6.35 mm utgang for enkel
utgdng for enkel anslutning, anslutning
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