Stromvaxelriktare

Inspanning: 24 \V DC | Enhetens utgangsanslutning: Type F (CEE 7/3) /
USB-A / 1x USB-C™ | 230 V AC 50 Hz | 2000 W | Toppeffekt: 4000 W |
Skruv terminal | Ren sinusvag | Sakring | Svart

Denna Nedis pure sinus-vaxelriktare ar utformad for att
uppfylla de olika strombehoven i din livsstil nar du ar pa
sprang, med en kontinuerlig uteffekt pa 2000 W och en
maximal toppeffekt pa 4000 W.

Effektiv stromforsorjning for att leva pa sprang

\Var rena sinusvagsomriktare Idter dig driva tva 230 VAC-
enheter utan anstrangning genom ett 24 VDC-batteri
och kan anvandas for all elektronik inklusive kansliga
elektroniska enheter. Oavsett om du ar ute pd vdgarna i
din lastbil, njuter av naturen i en husbil eller husvagn eller
seglar pd haven i din bat, ar Nedis-vaxelriktaren den
perfekta foljeslagaren for dina kraftbehov.

Mangsidiga laddningsalternativ

Las mer online

Egenskaper

= Dual socket 2000 Watt ren sinusvag
bilvaxelriktare

» (Or det mgjligt att ansluta kanslig
vaxelstromsdriven elektronik, som barbara
datorer, spelkonsoler, ljudenheter etc

» Har en praktisk USB-A- och USB-C-port for
laddning av mabila enheter

» Robust och hallbart hdlje i aluminiumlegering med
LED-statusindikatorer och utbytbar sakring

= Med en smart temperaturkontrollerad kylflakt for
att sakerstdlla en stabil stromforsorjning

Las mer online
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Power Inverter 24 \/ - 2000 W
with pure Sine wave output -
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