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| ED Stralkastare

4000 K | Angivet ljusflode: 1620 Im | IP44 | 1.00 m | Energiklass: F |

220- 240V AC50/60Hz |20 W

Nedis LED-stralkastare med rorelsesensor ar den
ultimata losningen for dina behov av utomhusbelysning
och for att lysa upp dina utomhusutrymmen pa ett
briljant satt.

Med en lag stromforbrukning pa endast 20 watt
sakerstaller denna strdlkastare energieffektivitet
samtidigt som den ger exceptionell ljusstyrka. Med ett
detekteringsomrade pa 3 x 8 meter och en justerbar
starttid pa 10 sekunder till 7 minuter garanterar den
optimal sakerhet genom att lysa upp nar rorelse
upptacks.

Las mer online
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Egenskaper
= |ED-stralkastare med rorelsedetektering som

sakerstaller energieffektivitet och forbrukar
endast 20 watt strom
» Detekteringsomrade pd 3 x 8 meter

= Inkopplingstid justerbar mellan 10 sekunder och 7
minuter

Ger en hog ljusstyrka pa 1620 lumen, vilket gor
den lamplig for olika
utomhusbelysningsapplikationer

» Enfargtemperatur pa 4000K ger tydlig synlighet i
utomhusomraden

= Justerbart monteringsfaste som ger flexibilitet i
belysningsvinklar och tackning
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